Самосветящиеся искусственные новогодние елки.

Искусственные елки изготавливают из ПВХ. Это довольно устойчивый полимер к реактивам. Соответственно быстро сохнущие пленки не подходят, мы не успеем "зацепиться". Вариантов несколько, но лучше работать с тем, что Вы уже знаете.

Применяйте акриловый автомобильный, двухкомпонентный лак – берите самый дешевый.

Лак смешиваете с катализатором (1:2). Вводите люминофор из расчета 40% (не волнуйтесь за увеличение дозировки, так как мы напылять будем капельным путем, и соответственно расход будет небольшой).

Краскопульт выставляете на 2-3 атм., винт регулировки факела открываете

полностью. В результате мы должны получить не факел мелких частиц, а поток капели. Обрызгиваете елку. Следите за тем, чтобы пистолет был под постоянным наклоном. Дело в том, что если елка высокая, то приходится поднимать пистолет вверх, а значит, будет забиваться канал краскопульта. Поэтому лучше иметь возможность вставать на какое-нибудь возвышение, для того чтобы сопло краскопульта всегда смотрело под углом 30-45, вниз.

После обработки елки, трогать обработанные поверхности нельзя в течение 12-14 часов (елку ставить в сушильную камеру нельзя). Промываем краскопульт – Растворителем 649.

Также интересно выглядит обработанная натуральная вата, светящаяся в темноте. Ее использовать в качестве имитации снега на ветвях елки. Опыляем стандартно, в качестве носителя применяем жидкое стекло (все как для искусственных цветов). Вату берем самую простую, неочищенную. Раскладываем ее на горизонтальной поверхности плоским слоем (толщиной до 8-10 мм) и обрабатываем. Люминофор вводится - 25%.

Сушим вату в течение 2 часов. Можно упаковывать и продавать отдельно как самосветящийся снег. Из-за объема очень эффектно выглядит.  Промываем краскопульт - вода.
