Технология смешивания и нанесения на фарфор.

1. Обработка фарфора.

Вариант 1.

1.1. Носитель - надглазурные легкоплавкие Фритты керамические,

бесцветные или полупрозрачные, !МЕЛКОДИСПЕРСНЫЕ! Например SL-2.

Справка: Фритты керамические представляют собой свинцовые и бессвинцовые борнощелочные стёкла.

Фритты применяются для изготовления майоликовых глазурей по фаянсу, майолике и специальных целей.

Рекомендуемые температурные характеристики:

- Температура плавления начальная - от 520 до 560 градусов по Цельсию.

- Температура плавления конечная - от 700 до 815 градусов по Цельсию.

Внешний вид: порошкообразный продукт светлого или белого цвета.

1.2. Вяжущее:

Вариант А: скипидар

Вариант Б: вода + декстрин (Справка: Декстрин - термически обработанный крахмал, изготовляемый из картофельного или кукурузного крахмала).

Для чего нужно вяжущее? По сути можно обойтись и без вяжущего, но тогда

самосветящаяся краска для фарфора будет порошкообразной и наносить

такую краску на поверхность фарфора будет проблематично. На ровную

поверхность еще можно постараться, а вот как зацепиться за выпуклую

или вертикальную поверхность? Поэтому необходимо присутствие

временного связующего.

1.3. Люминофор в качестве светонакопительного пигмента. Марка значения не имеет.

Порядок действий.

Изготовление краски.

Вариант 1.

1. Смешать фритту с люминофором в соотношении: 70% фритты + 30% люминофор в объеме.

Смешивание производится в чистой сухой герметично закрытой таре. 
Добиться однородной смеси.

2. В чистую, сухую, емкость (фарфор, секло), желательно с сферическим

дном вводится готовая смесь и скипидар в соотношении 60% смеси + 40%

скипидара. Металлическим шпателем все перемешивается до получения

однородной гелеобразной маслянистой консистенции.

Готовый состав храниться в герметично закрытой пластиковой или стеклянной таре. Состав наносится на чистую керамическую глазурованную поверхность и

отправляется на отжиг в печь. Температура 750 градусов. Ориентировочный режим 30 минут. После отжига медленное остывание.

Вариант 2.

1. Смешать фритту с люминофором в соотношении: 70% фритты + 30% люминофор в объеме.

Смешивание производится в чистой сухой герметично закрытой таре. Добиться

однородной смеси.

2. В чистую, сухую, емкость (фарфор, секло), желательно с сферическим

дном вводится готовая смесь и вода в соотношении 5 частей смеси + 2

части воды. Металлическим шпателем все перемешивается до получения

однородной пасты.

3. В готовую пасту вводится 3% декстрина от объема. Металлическим шпателем все перемешивается до получения однородной пасты. Готовый состав храниться в герметично закрытой пластиковой или стеклянной таре.

Состав наносится на чистую керамическую глазурованную поверхность оставляется на просушку в течении 2 часов. Можно ускорить просыхание

поместив изделие в температуру 60-80 градусов на 30 минут. Изделие с просохшим рисунком отправляется на отжиг в печь. Температура 750 градусов.

Ориентировочный режим 30 минут. После отжига медленное остывание.

Вариант 3.

Нанесение самосветящихся рисунков деколем.

Справка: Декалькомания керамическая надглазурная литоофсетная, трафаретная и комбинированная для изделий из фарфора, фаянса и стекла представляет собой переводные рисунки, отпечатанные керамическими или стекольными красками на гуммированной бумаге литоофсетным, трафаретным или комбинированным (сочетанием литоофсетного с трафаретным) способами на машинах или вручную.

Рисунки, покрытые лаковой пленкой, предназначены для художественного оформления фарфоро-фаянсовых и стекольных изделий путем сдвига рисунка вместе с лаковой пленкой с бумаги-основы на изделия с последующим

закреплением обжигом при соответствующей температуре.

Данный принцип пока не описываю, так как боюсь, что Вы запутаетесь.

Для деколя нужны особые приспособления. Если Вы делаете деколь, то проблем нет.

