Технология смешивания и нанесения на цветы (живые или искусственные).
Самосветящиеся живые цветы (срезанные).

Подложка – поверхность лепестков бутона, стебля и листьев живого срезанного цветка (ограничений по разновидности растений не обнаружено).

Метод – напыление (рекомендуется аэрографическое).

Рекомендуемые к применению первичные компоненты.

1. Специально изготовленный сироп. Состав: сахарный песок (свекольный), вода. Применяется в качестве НОСИТЕЛЯ.

2. Вода водопроводная – применяется в качестве промывки аэрографа (краскопульта).

3. ОСОБЫЙ ПИГМЕНТ. Люминесцентные пигменты для материалов на водной основе.
В данном методе такие уровни как ГРУНТ, ОТРАЖАТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ и ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ не применяются.

Общие требования. Дополнительные предметы и материалы.

1. Достаточный уровень давления компрессорной установки – 4 единицы.

2. Рекомендуемый диаметр сопла аэрографа – 0,8 мм. (для краскопульта – 1,4 мм).

3. Рекомендуемая тара для приготовления рабочих смесей – герметично закрывающиеся стеклянные  или пластиковые банки.

4. Герметично закрывающаяся металлическая емкость (например, кастрюля-скороварка).

5. Электрическая или газовая бытовая плита для приготовления пищи.

6. Шпатели для перемешивания – металлические. 

7. Мерные ложки.

8. Холодильная камера. Рекомендуется для последующего хранения обработанных растений. Рабочая температура в холодильной камере: +10 градусов по Цельсию.

Описание производственного процесса.

1. Приготовление сиропа.

Залейте в чистую, сухую стеклянную емкость необходимое количество воды.

Введите в приготовленную воду  дозу сахарного песка (сахарный песок должен быть свекольный).  Отношение воды к песку – 3:1, то есть  на три объема воды один объем сахарного песка. 

Размешайте смесь до максимально возможного  растворения сахарного песка в воде.

Готовый раствор перелейте в чистую, герметично закрывающуюся металлическую емкость.

Поставьте закрытую емкость с приготовленным раствором на электрическую или газовую плиту, на «средний огонь».

Варить порядка двух часов, регулярно помешивая (каждые 15 минут) раствор.  В промежутках между процедурами помешивания емкость должна быть герметично закрытой. 

КОНТРОЛЬ ГОТОВОГО СИРОПА: готовый к применению сироп должен быть прозрачным и бесцветным, без примесей и осадка сахара. Густота готового сиропа сравнима с густотой нерафинированного подсолнечного масла.

Готовый сироп перелейте в чистую, сухую, герметично закрывающуюся емкость. Остывание происходит в обычных условиях.

Срок хранения готового сиропа – две недели. Хранить в герметично закрытой емкости, в прохладном затемненном месте.

2. Нанесение НОСИТЕЛЯ.
В чистую сухую стеклянную емкость с герметичной крышкой залейте необходимое количество готового сиропа, при этом температура сиропа должна быть не менее 20 градусов по Цельсию

В сироп введите дозу люминофора. Количество вводимого люминофора составляет 25% от 100% сиропа в объеме.

 Полученную смесь хорошо взболтать. На дне не должно быть осадка. Полученная смесь должна иметь равномерный оттенок. 

После того как точно удостоверено, что частицы люминофора равномерно распределились  по всему объему сиропа, готовый НОСИТЕЛЬ перелейте в бочок аэрографа (краскопульта).

Установите стебель цветка в мягкие зажимы вращающегося штатива (или цветок держите в руке за стебель, ближе к бутону).

Давление на выходе редуктора должно быть выставлено на 2,5 единицы для аэрографа и на 3-4 единицы для краскопульта.

Медленно вращая стебель цветка, напылите НОСИТЕЛЬ на тыльную часть бутона.

Медленно вращая стебель цветка, напылите НОСИТЕЛЬ на боковую часть бутона. Если, по каким-то причинам, продолжительность напыление занимает более 2-х минут, необходимо хорошо взболтать смесь сиропа с люминофором в бочке аэрографа (краскопульта).

Медленно вращая стебель цветка, напылите НОСИТЕЛЬ на переднюю часть (со стороны тычинок и пестика) бутона.

Обработанный цветок аккуратно установите в емкость с водой, желательно проследить за тем, чтобы в течение 1-2 часов бутон цветка не касался бутонов других обработанных цветков для предотвращения слипания.

Если не требуется обрабатывать следующий цветок, остатки смеси сиропа с люминофором слейте обратно в емкость. 

Промойте аэрограф (краскопульт) водой. После промывки водой, рекомендуется разобрать головку сопла аэрографа (краскопульта) и просушить внутренние камеры и иглу аэрографа (краскопульта).







