Рекомендуемая технология нанесения люминофоров с длительным послесвечением.
( подходит и для невидимого пигмента, только пропорция невидимого пигмента 20% к основе).
Изначально, для наибольшего эффекта самосвечения светонакапливающий слой необходимо наносить на белую подложку. Чем темнее цвет подложки, тем меньше эффект самосветимости.

Затем приготавливаем светящуюся краску. Для этого берём люминофор и смешиваем его с прозрачным лаком без примесей. Лак должен быть пригоден для изделия, то есть если наносим на металл, то лак должен быть по металлу, если на дерево, то лак по дереву и т. д.

Наносить краску следует или краскопультом или кисточкой. Не рекомендуется хранить полученную краску в течении длительного времени, так как пигмент оседает и в последствии может отделиться и спрессоваться в емкости с лаком. Полученную краску рекомендуется использовать в течении дня, после приготовления. Так же во время нанесения рекомендуется регулярно перемешивать краску, что бы избежать осадка пигмента.

Наносить краску из краскопульта надо в 2-3 слоя, мокрым по мокрому. Наносите один слой и через 2-5 минут второй. Если использовать стандартный пигмент с ярко зелёным свечением, то после нанесения светящегося слоя на белую подложку, днём поверхность изделия будет иметь светло-салатовый оттенок.

После нанесения последнего слоя лаку надо дать высохнуть 30-60 минут (в зависимости от характеристик лака) и нанести 2 слоя обычного прозрачного лака, для зашиты светящегося слоя и улучшения внешнего вида изделия.

Свечение всегда видно и при освещении, если до этого заряд производился более мощным источником света. Принципиально темнота не нужна. Что касается ночного городского освещения - свечение будет видно, если:

- поверхность до этого была освещена ярким источником, например с расстояния 1 метр лампой ДРЛ, или лампой Вуда ("черный свет");

- изделие находится под освещением дорожных фонарных ламп, но на поверхность падает тень;

- статика и нагрев также приводят к свечению.
