Люминофор

Люминофор – порошок (пигмент), который светися в темноте после попадания на него источника света (источник может быть любым). Своего рода аккумулятор света. 


Его свойства, т е способность светиться в темноте или сумерках можно применять в различных сферах и для разых эффектов. Попробую перечислить некоторые направления:

- основное это конечно Тюнинг и покраска дисков. Уж больно полюбилась народу эта тема.
- декоративное оформление интерьеров с применением люминофора.
- применение люминофора в рыбалке.

Начнем с маленькой части применения люминофора в тюнинге, а именно в покраски дисков. 
СЧИТАЮ,ЧТО покраска дисков СПЛОШНЫМ слоем, это просто тупость и перевод ДЕНЕГ и МАТЕРИАЛА. Если Вы собрались делать именно так, то это ваше право, Но я так не рекомендую делать. Это не красиво смотрится!!! 

Хочу Вас сразу УДИВИТЬ, Процесс покраски любой поверхности имеет практически одинаковый алгоритм, т е основные шаги и действия совпадают.  Могу это сказать, как  человек с 9 летним опытом покрасочных работ :).  

Поэтому не стоит гоняться за разными технологиями в интернет и тем более покупать их. Но если вам все же хочется , то сходите лучше на форумы по покраске. Это будет полезнее.


Попробую показать Вам этот алгоритм и вы сами убедитесь, что процесс похож. 
И так, поехали.

Прежде чем красить, убедитесь ,что вы все приготовили. Перед покраской или покрытием лаком хорошо проветрите помещение, открыв все окна. 
Если Вы используете больше одной емкости краски одного цвета, то смешайте данную краску, чтобу не получились разнотоновые поверхности. Приготовьте хорошее освещение, оно необходимо вам и поможет увидеть недостатки и изъяны возникшие в ходе покраски и которые можно будет быстро устранить.
Какой должна быть поверхность перед покраской?Поверхность должна быть чистой, обезжиренной, сухиойи без неровностей.
Что делать, если поверхность не идеальная? первое, это привести ее в надлежащее состояние. От того каую поверхность планируется покрасить, зависит и сам процесс подготовки.Если это стена или потолок то один вариант, а если поверхность автомобиля , то тут более тщательная подготовка. Естественным образом материалы для подготовки разных поверхностий различаются. Поэтому прежде чем покупать краску, определитесь с окрашивеемой поверхностью.
Пример подготовки поверхности для последущей покраски светящейся краской :
1. Подготовка стены 
2. Подготовка металла.

1.Подготовка стены

Процесс подготовки выглядит примерно следующим образом:
- очистка поверхности
- нанесение грунта
- выравнивание поверхности
- нанесение грунта перед покраской
- покраска 
В большенстве случаев подготовки поверхности к покраске, алгоритм примерно такой же, возможны вариации материалов, на в целом механизм такой.

- очистка поверхности
снимаем со стены всечто можно снять: старые слои краски , шпаклевки, бумаги. Если возникает необходимость, можно использовать электроинструмент с образивами. В итоге получаем очищеную , но пыльную поверхность.

- нанесение грунта
здесь можно применить ряд всевозможных грунтовок и пропиток. Укрепляющие, стабилизирующие, глубокого проникновения, аквастоп и т д. Выбирайте под свою поверхность. Процесс от этого не меняется. После высыхания получаем на стене достаточно почную пленку с хорошими сцепляющими свойствами.

- выравнивание поверхности
выравниваем поверхность. Здесь тоже могут применяться разные материалы. Если стена кривая и в ямках, то применяем гипсовые безусадочные шпаклевки, а если стена ровная , то достаточно пару слоев масляной шпаклевки и поверхность почти готова. Высохшую шпаклевку шкурим шлифовальной сеткой № 180-220 и получаем гладкую и ровную поверхность.

- нанесение грунта перед покраской
так как наша стенка сделана и все изъяны исправлены, то наносим слой грунтовки. Я предпочитаю акриловую. Этот пунгт грунтовки очень похож на покраску, т к наносится с такой же тщательностью, что и покраска.

- покраска
конечный этап, покраска поверхности. Здесь выбор финишного покрытия огромен: водные, алкидные, масляные, акриловые краски. Тут уже дело каждого какой краской он будет красить. Например , светящаяся краска на акриловой базе. Наносить можно: валиком, кистью, краскопультом. Все зависит от требуемого результата.

- сушка 
Время сушки определяестя свойствами краски или лака, которые рекомендует производитель. Есть некоторые способы ее ускорения. Например: сушка при повышенной температуре


2.Подготовка металла

Процесс подготовки выглядит аналогичным образом:
- очистка поверхности
- нанесение грунта
- выравнивание поверхности
- нанесение грунта перед покраской
- покраска 
- очистка поверхности
очищаем поверхность, во первых от грязи, во вторых от ржавчины и т д, т е готовим поверхность под обработку грунтом с последущей сушкой. Производить очистку можно несколькими способами: пескоструйная обработка или образивная.

- нанесение грунта 
наносим грунт который заранее приготовил. Лучше нанести грунт на всю поверхность детали или элимента, это позволит элементу не подвергаться корозии долгое время. 

- выравнивание поверхности
здесь выравнивание думаю не понадобится, вмест этого наносим на всю поверхность шпаклевку, сушим и шлифуем. Для автомобилей используются мелкие абразивы.

- нанесение грунта перед покраской
поверхность готова кдля нанесения грунтовочного соя перед покраской светящейся краской. Цвет грунта выберите самостоятельно, но не забывйте, что максимальный эффект свечения получится на белом или серебристом фоне.

- покраска
заключительным этапом работы будет нанесение светящегося слоя или светящейся краски. Вы можете нанести сплошное покрытие или сделать рисунок, (об этом будет написано в отдельной статье). Если желаете добывить эффектности, то можно нанести сверху перломутровый слой, получится интересно. Вот вам и светящийся диск. 

- сушка 
Время сушки определяестя свойствами краски или лака, которые рекомендует производитель. Есть некоторые способы ее ускорения. Например: сушка при повышенной температуре

Как вы видите из вышенаписанного, что процесс подготовки и покраски примерно схож по всем поверхностям. От этого можно отталкиваться и варьировать разные методы. Вот такие красочки :)
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