	


	Покраска дисков
АВТОТЮНИНГ

1.Покраска автомобильных дисков
Необходимые материалы и оборудование:
·    автомобильный грунт на акриловой основе (однокомпонентный или двухкомпонентный, фирмы производители MOBIHEL, SOLID…). Цвет белый. Грунт необходим для получения отражающего слоя, который усиливает свечение люминофора. Возможно, обойтись и без слоя грунта, если вы хотите, чтобы диски в дневное время сохраняли свой первоначальный цвет       (например, металлик). Единственное не стоит наносить люминофор на тёмный фон (в данном случае эффект от применения люминофора ниже );
·    лак автомобильный на акриловой основе, двухкомпонентный, прозрачный, глянцевый (MOBIHEL…), применяется для получения НОСИТЕЛЯ и ГЛЯНЦЕВАТЕЛЯ;
·    растворитель 647, используется в качестве разбавителя для грунта и лака, если необходимо понизить их вязкость, а также для обезжиривания поверхности;
·    люминофор;  д а л е е ))
Общие требования. Дополнительные предметы и материалы.
·    наличие камеры термической сушки. Рабочая температура – 70 градусов по Цельсию. Если такие условия отсутствуют, то можно совершать покраску либо в покрасочной камере, либо в любом чистом обогреваемом помещении;
·    наличие компрессора и краскопульта;
·    чистая тара для приготовления рабочих смесей (напр. герметично закрывающиеся стеклянные банки);
·    наждачная бумага (в зависимости от состояния поверхности может понадобиться №220, 400, 800).

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

1.Предварительная подготовка ПОДЛОЖКИ (поверхности диска).
·    очистите поверхность диска от грязи путём обмывки тёплой мыльной водой;
·    если поверхность имеет небольшие царапины, то их возможно убрать замыв наждачной бумагой №220 (замыть означает зачищать поверхность наждачной бумагой при этом поливая ее водой);
·    замыть поверхность диска наждачной бумагой № 400;
·    промыть поверхность и высушить с помощью обдувочного пистолета либо краскопульта воздухом;
·    обезжирить поверхность диска с помощью хлопчатобумажной ткани смоченной в растворителе;
·    подготовленный диск желательно прогреть с помощью промышленного фена (если нет термокамеры), либо на несколько минут поместить в термокамеру.
2.Нанесение ГРУНТА-ОТРАЖАТЕЛЯ.
·    перед применением ГРУНТ необходимо хорошо перемешать  . 
·    поместите в чистую, сухую стеклянную емкость необходимое количество ГРУНТА. В приготовленный ГРУНТ введите необходимое количество отвердителя (если ГРУНТ двухкомпонентный). Полученное соединение хорошо смешать.
·    визуально оцените вязкость приготовленного ГРУНТА. Приемлемая текучесть должна напоминать вязкость жидкой сметаны.
·    если приготовленный ГРУНТ имеет вязкость выше приемлемого уровня, то разбавьте ГРУНТ совместимым растворителем. Информация о допустимых соотношениях ГРУНТА и растворителя, как правило, приводится на упаковке.
·    готовый к применению ГРУНТ залейте в бачок краскопульта.
·    выставьте давление на выходе  редуктора на 6 атмосфер.  
·    нагретый диск поместите на ровную поверхность либо на штатив.
·    НАПЫЛИТЕ ГРУНТ на подготовленную поверхность диска. 
·    напыление производится так, чтобы поверхность диска стала белоснежной. Факел должен заводиться за боковую кромку диска, для того чтобы наносимый материал ложился на боковую поверхность диска, как минимум на 10% от общей высоты диска (диск возможно красить и неразбортировав при этом шины должны быть приспущены, чтобы возможно было произвести напыление за боковую кромку диска)
·    диск с нанесенным на него ГРУНТОМ-ОТРАЖАТЕЛЕМ перенесите на ровную чистую поверхность.
·    через 10 минут диск можно подвергать следующему этапу обработки.
3.Нанесение НОСИТЕЛЯ.
·    в чистую сухую стеклянную емкость с герметичной крышкой залейте необходимое количество акрилового лака. В приготовленный лак введите необходимое количество отвердителя (катализатора). Полученное соединение хорошо взболтать.
·    В лак, смешанный с отвердителем введите ЛЮМИНОФОР. Соотношение ЛЮМИНОФОРА к лаку составляет 1:4 по массе (важно следить за степенью помутнения лака, он должен оставаться слегка мутным). 
 
·    Полученную смесь хорошо взболтать. На дне не должно быть осадка. Полученная смесь должна иметь равномерный оттенок. Присутствие включений более насыщенного тона недопустимо.
·    После того как частицы ЛЮМИНОФОРА равномерно распределились  по всему объему, приготовленного лака, готовую смесь перелейте в краскопульт. 
·    Диск, с нанесенным на него слоем ГРУНТА-ОТРАЖАТЕЛЯ поместите на штатив.
·    Давление на выходе  редуктора должно быть выставлено на 4 атмосферы.  
·    Напылите НОСИТЕЛЬ на подготовленную поверхность   диска. Напыление производится так, чтобы поверхность диска полностью перекрылась наносимой пленкой. Факел должен заводиться за боковую кромку диска, для того чтобы наносимый материал ложился на боковую поверхность диска, как минимум на 10% от общей высоты диска. Если, по каким-то причинам, продолжительность напыление занимает более 2-х минут, необходимо хорошо взболтать смесь лака с ЛЮМИНОФОРОМ в бочке краскопульта (частицы ЛЮМИНОФОРА не растворяться в лаке, поэтому со временем ЛЮМИНОФОР начинает оседать, для того чтобы это предотвратить, лак необходимо время от времени взбалтывать).
·    Переложите диск с нанесенным слоем НОСИТЕЛЯ на чистую, ровную поверхность. В таком состоянии диск должен быть выдержан в течение 10-15 минут.
·    После этого произвести повторную процедуру нанесения лака с ЛЮМИНОФОРОМ
·    После окончания процедуры оставить диск для просушки на 30 минут.
4.Процедура глянцевания. 
·    В чистую сухую стеклянную емкость с герметичной крышкой залейте необходимое количество акрилового лака. В приготовленный лак введите необходимое количество отвердителя (катализатора). Полученное соединение хорошо взболтать.
·    Готовую смесь лака с отвердителем перелейте в бочок краскопульта.
·    Нагретый диск с нанесенными на него слоями ГРУНТА-ОТРАЖАТЕЛЯ и НОСИТЕЛЯ поместите на штатив.
·    Давление на выходе  редуктора должно быть выставлено на 3 атмосферы.  
·    Напылите лак на поверхность   диска. Напыление производится так, чтобы поверхность диска полностью перекрылась наносимой пленкой (ориентироваться по появлению глянца). Факел должен заводиться за боковую кромку диска, для того чтобы наносимый материал ложился на боковую поверхность диска, как минимум на 10% от общей высоты диска.
·    Переложите диск с нанесенным слоем ГЛЯНЦЕВАТЕЛЯ на чистую, ровную поверхность. В таком состоянии диск должен быть выдержан в течение 10-15 минут.
·    После этого повторить процедуру нанесения лака еще раз;
·    Оставить диск на 30-40 минут для выдержки, после чего можно произвести тест на светимость (рекомендуется использовать УФ лампу для зарядки поверхности диска).
·    Использовать по прямому назначению готовый самосветящийся колесный диск рекомендуется  через 24 часа.
Примечание: максимального эффекта свечения люминофора в автотюнинге можно добиться при использовании систем УФ подсветки (УФ лампы или диоды, которые заряжают поверхность, покрытую люминофором). Данные системы можно использовать:
- стационарно в гараже - заряжает авто перед выездом;
- носимая УФ лампа от прикуривателя;
- УФ диоды, размещенные непосредственно на авто.


Оформление люминофором стен и потолков
	
Необходимые материалы и оборудование:
-  лак     акриловый, силиконовый;
-  растворитель 647, используется в качестве разбавителя для лака, если необходимо понизить его вязкость;
-  люминофор;
Общие требования. Дополнительные предметы и материалы.
-  компрессор и краскопульт либо валик (в помещениях которые слабо проветриваются лучше использовать валик для нанесения лака);
-  чистая тара для приготовления рабочих смесей (напр. герметично закрывающиеся стеклянные банки); далее ))
 ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
1.Предварительная подготовка поверхности стен потолок (здесь лишь вкратце описан процесс подготовки поверхности).
-   очистите поверхность от старой побелки, штукатурки до бетонного покрытия(для потолков);
-   прогрунтовать всю поверхность;
-   нанести стартовую шпатлёвку, если есть перепады в плитах или сильные неровности;
-   нанести финишную шпатлёвку (2-3 слоя);
-   затереть полутёром поверхность;
-   проверить поверхность сколы, царапины с помощью лампочки (провести обычной лампочкой над подготовленной поверхностью на расстоянии 10-15см);
-   устранить дефекты поверхности с помощью финишной шпатлёвки;
-   повторить процедуру затирания (в случае необходимости) до получения ровной поверхности;
-   с помощью валика нанести водоэмульсионную краску (2-3 слоя).
2.Нанесение НОСИТЕЛЯ.
-   в чистую сухую стеклянную емкость с герметичной крышкой залейте необходимое количество акрилового лака. В приготовленный лак введите необходимое количество отвердителя (если лак двухкомпонентный). Полученное соединение хорошо взболтать.
-  в лак, смешанный с отвердителем введите ЛЮМИНОФОР. Соотношение ЛЮМИНОФОРА к лаку составляет 1:4 по массе (важно следить за степенью помутнения лака, он должен оставаться слегка мутным). 
-  полученную смесь хорошо взболтать. На дне не должно быть осадка. Полученная смесь должна иметь равномерный оттенок. Присутствие включений более насыщенного тона недопустимо.
-  после того как точно удостоверено, что частицы ЛЮМИНОФОРА равномерно распределились  по всему объему, приготовленного лака, готовую смесь перелейте в рабочую ёмкость (чтобы можно свободно валик погружать в лак);
-  нанесите лак с помощью валика на поверхность стены или потолка (2-3 слоя);
 Примечание: лак с люминофором необходимо время от времени взбалтывать, для предотвращения его оседания(люминофор не растворяется в лаке).
3.Процедура глянцевания(необязательна, но ее можно произвести для придания поверхности зеркального эффекта) 
-  с помощью валика на поверхность, покрытую люминофором наноситься лак;
-  после окончательного высыхания лака (не менее 24 часов) можно произвести процедуру полировки поверхности (но для этого необходима специальная полировочная машинка, полировочная паста и мелкая наждачная бумага для замывки поверхности).
Примечание: Для достижения максимального эффекта обязательно продумайте УФ (ультрафиолетовую) подсветку рисунка, которая позволит быстро заряжать рисунок и достичь желаемого результата. УФ подсветку можно реализовать как направленную на рисунок лампу, включающуюся на определённый период времени, после чего отключающийся. Также УФ освещение может быть реализовано как дополнение к общему освещению помещения (в виде обычной УФ лампочки), что позволит эффективно заряжать рисунок.


Аэрография и моддинг


Рассмотрим общие принципы и необходимые составляющие для создания светящегося аэрографного моддинга. 
Для создания светящегося рисунка в стиле аэрографии следует запастись следующими материалами и инструментами:
- непосредственно устройство (системный блок, …);
- компрессор;
- аэрограф;
- краски;
- автоэмаль (Standox, Du Pont, Sikkens и др.)
- лак; 

- малярный скотч;
- мелкая наждачная бумага (1000, 1500, 2000);
- спирт (или заменитель для обезжиривания поверхности);
- растворитель (уай-спирит, …);
- респиратор;
- салфетки;
- строительный миксер;
- емкость для смешивания; 
- автомобильная шпатлевка;
- нож (канцелярский, …).        д а л е е ))

Моддинг по созданию светящегося аэрографного рисунка можно разделить на следующие основные операции:
Подготовка поверхности
Создание эскиза
Покраска
Лакирование

Подготовка поверхности


Во-первых, следует использовать малярный скотч, что бы обезопасить  элементы, которые Вы не собираетесь красить Здесь же пригодится и канцелярский нож, обязательно острый, для обрезания скотча по краям необходимых элементов (например, логотип или эмблема), которые имеют форму, отличающуюся от прямоугольной, квадратной, т.е. с ровными краями.

В случае если поверхность покрыта лаком или просто совершенно гладкая, следует придать ей небольшую шероховатость. Для этого матируем поверхность мелкой наждачной бумагой.  Поверхность для дальнейшей обработки должна быть ровная. Если есть неровности, их можно убрать с помощью автомобильной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки поверхность обезжириваем спиртом. Далее наносим шпатлевку. Когда зашпатлеванная поверхность высохнет она подвергается затиранию наждачной бумагой до получения гладкой, ровной поверхности. Что бы удалить пыль воспользуйтесь влажной салфеткой. После этого вся поверхность вновь обезжиривается.


Также к подготовке поверхности относится и этап грунтования. Перед нанесением рисунка необходимо проверить, как реагирует поверхность к тем или иным лакокрасочным материалам. Следует попробовать, где-нибудь на поверхности, небольшим слоем и размером сделать несколько мазков или брызг (из аэрографа, краскопульта) и убедится, что данные краски натекут по поверхности. Если краска не «хватается» сразу, тогда надо прогрунтовать поверхность. 
После проделанных работ поверхность готова к нанесению рисунка.

Создание эскиза


Этот этап по желанию можно и пропустить, учитывая Ваши способности и навыки рисования.
Сначала на материал следует, по возможности более точно, нанести контуры предполагаемого рисунка. В качестве материала используйте малярный скотч. После этого следует вообразить, как будет выглядеть готовый рисунок и определится, как поэтапно нанести все детали предполагаемого рисунка. Далее клеим весь скотч на поверхность и ножиком вырезаем элементы рисунка. После того, как все вырезано, обезжириваем поверхность, при этом осуществляем удаление клея оставленного скотчем.

Покраска


Для того, что бы не было подтекания и налипания краски Вам необходимо попробовать покрасить аэрографом любую другую поверхность. Тренировка покраски аэрографом позволит понять и почувствовать как определенная дальность, различная степень нажатия и другие составляющие могут влиять на яркость, четкость и иные характеристики конечного рисунка. Несколько проб и Вы поймете, как надо действовать для достижения необходимого эффекта. Также, что бы не допустить подтекания следует держать аэрограф подальше от поверхности и постоянно совершать движения при покраске. В случае если все же произошло подтекание, это не повод для отчаяния. Ждем, пока краска высохнет. Берем наждачную бумагу с наименьшей степенью затирания (1500 и более). Как и при подготовке рисунка используем салфетки, что бы убрать пыль и не испортить рисунок. Продолжаем рисовать дальше. Процесс рисования процедура не из быстрых. Следовательно, пока Вы наносите одну часть рисунка, на другую опускаются мелкие пылинки, которые в сочетании со свежей краской, могут испортить Ваш рисунок. Поэтому, не стоит забывать про постоянное притирание готовой части рисунка. Если необходимо создать впадину следует оттенить часть рисунка. Рисование выпуклостей требует более светлых тонов. 


Завершив создание основных элементов главного рисунка и сам главный рисунок, переходим к созданию фона. Создание фона потребует от Вас подбор сопла большего диаметра. При завершении снимаем весь скотч и зарисовываем оставшиеся части рисунка.

Покрытие лаком


После того как операция по созданию запланированного произведения завершена, и рисунок полностью высох, переходим к лакированию поверхности. Те элементы поверхности, которые не были зарисованы не стоит и лакировать (логотипы и др.). Заклеенные ранее элементы малярным скотчем остаются таковыми до полного окончания работ. Теперь приготовим светящийся лак (лак, обладающий люминесцентными свойствами). Исходя из данных, приведенных на банке с лаком, рассчитываем, сколько лака понадобится для однократного покрытия планируемой поверхности. 


Пример: на банке обозначено что 1 л лака, при однослойном покрытии, достаточно для 4 м¬2; Все стенки системного блока (боковые стенки, верх и передняя стенка) занимают приблизительно (40 см х 40 см) х 2 – стенки, (40 см х 18 см) х 2 – верх и перед – в итоге получаем общую площадь около 0,5 м2. Следовательно, для однослойного покрытия всей поверхности достаточно 125 – 150 мл лака. Следующим шагом будет определение того, сколько слоев светящегося лака Вы хотите нанести на поверхность. Оптимальным является нанесение 2-3 слоев светящегося лака. В дальнейших расчетах будем отталкиваться от того, что следует нанести 3 слоя лака используя люминофор (это повысит интенсивность и время послесвечения). 3 слоя светящегося лака составят около 450 мл. Исходя из того, что люминофор следует замешивать с лаком в пропорции 1 : 3 (10 г пигмента люминофор и 30 мл лака), получаем, что надо взять 150 г пигмента люминофор для покрытия планируемой поверхности. Также понадобится дополнительно еще 150 мл лака без пигмента люминофор. Закончив расчеты, видим, нам понадобится (с учетом оговоренных условий): 600 мл лака, 150 г пигмента люминофор. 


Берем емкость для смешивания лака с пигментом люминофор, заливаем лак, и постепенно добавляя люминофор, размешиваем строительным миксером. Для аэрографа подбираем широкое сопло. Хорошенько размешав светящийся лак, заливаем небольшими порциями в аэрограф и лакируем равномерно поверхность. Все подтеки следует удалять незамедлительно мелкой наждачной бумагой (2000 – не оставляет царапин) или влажной салфеткой со спиртом. Дав первому слою достаточно хорошо засохнуть, наносим следующий слой светящегося лака. Нанося светящийся лак, следует постоянно встряхивать аэрограф, не позволяя оседать пигменту люминофор. После нанесения всех трех слоев светящегося лака и полного его высыхания, заправляем аэрограф лаком без пигмента люминофор и лакируем поверхность поверх светящегося лака. Даная процедура необходима, так как частицы пигмента люминофор могут просочиться через лак, и поверхность Вашего устройства будет шероховатой, а не гладкой. Не затирайте поверхность наждачной бумагой – Вы сотрете все частицы пигмента люминофор, и нечему будет светиться. 


В дневное время люминофор будет заряжаться (солнце, освещение в помещении, и др.), а в темноте радовать Вас своим свечением. Можно также предусмотреть принудительную подзарядку, разместив рядом с рисунком ультрафиолетовую лампу. Продуманная подзарядка залог успешного свечения Вашего рисунка.

Нанесение люминофора на цветы

Люминофор наносится методом напыления аэрографом на лепестки, стебли, листочки живых срезанных цветов.
Необходимые первичные компоненты.
1. Специально изготовленный сироп. Состав: сахарный песок (свекольный), вода. Применяется в качестве НОСИТЕЛЯ.
2. Вода водопроводная – применяется в качестве промывки аэрографа (краскопульта).
3. Порошок люминофора необходимого оттенка послесвечения.   д а л е е ))
Необходимое оборудование и материалы.
1.    Необходимый уровень давления компрессорной установки – 4 единицы.
2.    Рекомендуемый диаметр сопла аэрографа – 0,8 мм. (для краскопульта – 1,4 мм). При этом обратите внимание на размер мельчайших частиц люминофора (поскольку на рынке есть люминофор, размер мельчайших частиц которого превышает данное значение).
3.    Тара для приготовления рабочих смесей – герметично закрывающиеся стеклянные  или пластиковые банки.
4.    Герметично закрывающаяся металлическая емкость (например, кастрюля-скороварка).
5.    Электрическая или газовая бытовая плита для приготовления пищи.
6.     Шпатели для перемешивания – металлические. 
7.    Мерные ложки.
8.    Холодильная камера. Рекомендуется для последующего хранения обработанных растений. Рабочая температура в холодильной камере: +10 градусов по Цельсию. (Холодильная камера требуется при условии, что обрабатываются крупные партии цветов, которые планируется реализовывать в течение нескольких дней. В холодильную камеру убирать обработанные цветы следует через два часа после обработки, для предотвращения слипания бутонов друг с другом. 
Разработчики рекомендуют обрабатывать цветы непосредственно в магазине, ориентируясь на заказ покупателя).

Описание производственного процесса.
1. Изготовление сиропа.
1.    Залейте в чистую, сухую стеклянную емкость необходимое количество воды.
2.    Введите в приготовленную воду  дозу сахарного песка (сахарный песок должен быть свекольный).  Отношение воды к песку – 3:1, то есть  на три объема воды один объем сахарного песка. 
3.    Размешайте смесь до максимально возможного  растворения сахарного песка в воде.
4.    Готовый раствор перелейте в чистую, герметично закрывающуюся металлическую емкость.
5.    Поставьте закрытую емкость с приготовленным раствором на электрическую или газовую плиту, на «средний огонь».
6.    Варить порядка двух часов, регулярно помешивая (каждые 15 минут) раствор.  В промежутках между процедурами помешивания емкость должна быть герметично закрытой. 
7.    КОНТРОЛЬ ГОТОВОГО СИРОПА: готовый к применению сироп должен быть прозрачным и бесцветным, без примесей и осадка сахара. Густота готового сиропа сравнима с густотой нерафинированного подсолнечного масла.
8.    Готовый сироп перелейте в чистую, сухую, герметично закрывающуюся емкость. Остывание происходит в обычных условиях.
9.    Срок хранения готового сиропа – две недели. Хранить в герметично закрытой емкости, в прохладном затемненном месте. Готовый сироп, после того как он остынет, можно сразу использовать в качестве НОСИТЕЛЯ. Но замечено, что сироп, выдержанный в течение первой недели, после нанесения застывает на бутоне цветка в течение 30 минут. Выводы: если применять сироп не сразу, а через неделю с момента изготовления, время риска слипания бутонов сокращается с 2-х часов до 30 минут. Но такой сироп выработать необходимо в течение второй недели. В дальнейшем начинаются процессы кристаллизации состава, и он становится не пригодным к употреблению.

 2.    Нанесение НОСИТЕЛЯ.
1.    В чистую сухую стеклянную емкость с герметичной крышкой залейте необходимое количество готового сиропа, при этом температура сиропа должна быть не менее 20 градусов по Цельсию
2.    В полученный сироп добавьте порошок люминофора в соотношении приблизительно 1:4 (1 часть люминофора к 4 частям сиропа по массе). Здесь обязательно необходимо контролировать соотношение люминофора и сиропа «на глаз». Для этого контролируем светимость состава (выносим состав в темное место и смотрим светимость), но при этом сам состав должен быть прозрачным! Чрезмерное увеличение количества люминофора не приведет к более яркому свечению и даст мутность раствора и видимость состава на цветке на свету.
3.     Полученную смесь хорошо взболтать. На дне не должно быть осадка. 
4.    После того как точно удостоверено, что частицы люминофора равномерно распределились  по всему объему сиропа, готовый НОСИТЕЛЬ перелейте в бочок аэрографа (краскопульта).
5.    Установите стебель цветка в мягкие зажимы вращающегося штатива (или цветок держите в руке за стебель, ближе к бутону).
6.    Давление на выходе редуктора должно быть выставлено на 2,5 единицы для аэрографа и на 3-4 единицы для краскопульта.
7.    Медленно вращая стебель цветка, напылите НОСИТЕЛЬ на тыльную часть бутона.
8.    Медленно вращая стебель цветка, напылите НОСИТЕЛЬ на боковую часть бутона. Если, по каким-то причинам, продолжительность напыление занимает более 2-х минут, необходимо хорошо взболтать смесь сиропа с люминофором в бочке аэрографа (краскопульта) (Расстояние от сопла до поверхности цветка рекомендуется выдерживать следующее: до 10 см – для аэрографа, до 25-30 см – для краскопульта).
9.    Медленно вращая стебель цветка, напылите, НОСИТЕЛЬ на переднюю часть (со стороны тычинок и пестика) бутона.
10.    Обработанный цветок аккуратно установите в емкость с водой (ваза с водой), желательно проследить за тем, чтобы в течение 1-2 часов бутон цветка не касался бутонов других обработанных цветков для предотвращения слипания.
11.    Промойте аэрограф (краскопульт) водой. После промывки водой, рекомендуется разобрать головку сопла аэрографа (краскопульта) и просушить внутренние камеры и иглу аэрографа (краскопульта).

Возможно, Вам потребуется обрабатывать не живые цветы, а искусственные. В таком случае Вы должны следовать всем указанным инструкциям, за исключением пунктов касающихся применения сиропа. В качестве НОСИТЕЛЯ в данном случае применяется ЖИДКОЕ СТЕКЛО. Все соотношения и пропорции те же. Время застывания НОСИТЕЛЯ на цветке – 1 час. Промывка аэрографа (краскопульта) – водой. Разжижать жидкое стекло не требуется. 


При напылении жидкого стекла обязательно воспользоваться средствами индивидуальной защиты!
…………………………………………………………………..
Несмотря на то, что люминофор химически стабилен, следует избегать следующего:
Не измельчайте пигмент; разрушение структуры будет уменьшать период послесвечение. 

Не подвергайте пигмент воздействию сильных кислот и тяжелых металлов; они будут вступать в реакцию и нарушать свечение .

.

