Технология смешивания и нанесения на тело.
Люминофор по телу.
На данный момент мы можем рассматривать два варианта изготовления
самосветящихся композиций для нанесения на тело, первый вариант легко смываемый, второй вариант трудно смываемый:


Первый вариант:
Носитель: воск для фиксации волос.
Воск нагревается на водной бане (температура 60 градусов), при этом он переходит в густую жидкую фазу. В воск вводится в соотношении 25% люминофор по телу + 75% воска по объему. Если требуется ввести ОСОБЫЙ ПИГМЕНТ, то его объем 15% от расходуемого объема люминофора по телу. Все хорошо перемешивается до однообразной смеси. После этого емкость с готовой смесью охлаждается до комнатной температуры. В результате получается густой вазелиноподобный состав, который можно наносить на кожу пальцами, кистью, и т. д. Смывается теплой водой с мылом.


Второй вариант:
Носитель: лак акриловый воднодисперсионный, бесцветный. 
Внешний вид: жидкость белого цвета, консистенция нерафинированного подсолнечного масла. При полемирезации становится бесцветным. В лак вводится люминофор по телу из расчета: 35% люминофора + 65% лака в объеме.
Если требуется ввести ОСОБЫЙ ПИГМЕНТ, то его объем 15% от расходуемого объема люминофора по телу. Все хорошо перемешивается до однообразной смеси.
В результате получается маслянистая жидкость с вязкостью жидкого ПВА.
Краска наносится на тело кистью.
Смывается теплой водой с очень хорошим приложением мочалки.







