ООО «Альтернативные технологии света»
Коммерческое название продукта: фотолюмисцентный пигмент MHG серия

Производитель: Ланкси MинХэй Фотолюминисцент Ко., ООО  № 18, Улица Язхонд, 
Ланкси, Провинция Чжэцзяна, Китай. Почтовый код: 321100
Банк: Банк Китая, Джинан Бранч

2. Состав и информация о компонентах.

Характеристики: strontium aluminate europium doped
Состав: SrAl2O4:Eu+2,Dy+2 ,B+3
03.ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Материал был приготовлен в соответствии всем международным стандартам
4. Меры при первой помощи.

После вдыхания выйти на свежий воздух.

При попадании в глаза- промывать водой 5 минут.

При попадании на кожу- вымыть с мылом

При попадании в рот- промыть водой

5. Меры в случае пожара.

Подходящие средства для тушения: вода, пена, порошок, диоксид углерода.

Специальное оборудование для борьбы с огнем: Пожарный должен быть одет в специальный костюм с вентиляцией для тушения химикатов. Желательно использование распылителя воды рядом с телом,
для более надежной защиты. Продукт не загорится при соблюдении всех норм безопасности.

6.Меры после разлива или АВАРИЙНОЙ УТЕЧКИ
Индивидуальные меры предосторожности: использовать личную защитную одежду. Избегать образования пыли. Сбивать пыль с водяной струи брызг.
Экологические меры предосторожности: упаковка соответствующего защитного оборудования, избежать возникновения пыли,
Методы очистки указаны в упаковке.
Дополнительная информация: информация о безопасной обработке, см. в главе 7. информацию, касающуюся личной защитной меры См. главу 8. информацию, касающуюся. Удаление отходов, см. в главе 13.
07. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Советы по безопасному обращению: очистка воздуха с фильтром от пыли  .
Подсказки для защиты от пожаров и взрывов: соблюдать общие правила промышленной противопожарной защиты.
Требования к складским помещениям и таре: Хранить в прохладном закрытом сухом помещении при обработке носить защитную одежду & защиты органов дыхания. Избегайте попадания в воздух.
Стабильность при хранении: срок хранения:> 60 месяцев 

08. Проверка ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Дополнительные советы о технических систем: см. п. 7, не превышающий меры, которые упоминались являются необходимыми.
Гигиена труда: Не ешьте и не пейте в рабочее время. Не курите во время работы.
Защита органов дыхания: маски
Защита рук: перчатки из неопрена.
Защита глаз: Нет(или очки)
Защита кожи: лабораторный халат

09. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Физическое состояние: твердое, порошок
Цвет: желтый или зеленый
Запах: нет
Температура плавления: 1900 ℃
рН-значение: 11 ~ 12
Плотность ок. 3,4 г/см3
Растворимость в воде: мало растворим

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ
Термическое разложение: нет

Опасные реакции: продукт не является взрывоопасным, однако наращивание мелкой пыли может привести к риску взрыва пыли.

11. Информация о токсичности

Максимальная возможная концентрация вредных веществ
Основной опасные ингредиенты: Sr-1mg/m3, Al2O4-6mg/m3 (для сменной)
Воздействие : может вызвать раздражение глаз, кожи & слизистых оболочек.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
Продукт не содержит растворимые тяжелые металлы, продукт не вызывает экологические и токсикологические проблемы, как и другие соединения, содержащие тяжелые металлы.
Общие замечания: Класс опасности для воды 1.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Продукт: Уничтожать в соответствии с государственными и местными нормами.
Европейский каталог отходов: Декларация отходов номер должен быть указан  в соответствии с Положением EMC.
Загрязненная тара:  может рассматриваться как бытовые отходы.

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ

маркировка в соответствии с GefStoffV / ЕС.: продукт не требует  предупреждения об опасности в соответствии с директивами ЕС / и Немецких правил, касающихся опасных веществ.

16. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Источники документации: техническая езопасность Sorbe; Merck Index; Welzbacher
Материалы Listings: Sr2CO3; Al2O3; Eu2O3; Dy2O3; Н3ВО3

Вся информация этого документа проверена лучшими специалистами . Однако они не применяются для обеспечения качества продукции.
