Физико-химические характеристики фотолюминесцентного пигмента (люминофора):

1. Химическая формула : смесь сложного состава (SrAl2O4):Eu,Dy,Y. Светозапасающий фотолюминофор представляет собой алюминат стронция, активированный европием, диспрозием, иттрием.

2. Степень опасности продукта в целом является малоопасным веществом по воздействию на организм, класс опасности по компонентам – 4

Слабо опасный продукт по воздействию на организм. Воздействует в основном на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, не раздражает здоровую кожу, при попадании на поврежденную кожу может вызывать сухость, покраснение, зуд.

3. Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах): порошок, цвет бело-серый или желтовато-зеленый, запах отсутствует.

4. Параметры характеризующие основные свойства вещества (материала): 

- Температура плавления (C): 2500 

- Температура начала разложения (C): не разлагается 

- Плотность по воде (г/см3): 5,0 

- Насыпная плотность (г/см3): 2,0-2,5 

- Растворимость в воде: не растворим 

- pH водной вытяжки: 6,7 - 7,3 

- Растворимость в органических растворителях: не растворим 

- Фракционный гранулометрический состав: производится любой крупности, под заказ: от 9 до 200 мкн 

- Активность поверхности: в воде и водных средах теряет свойства послесвечения, если не подвергался процессу пассивации. Поставляются в двух типов: водостойкий и гидрофобный

- Температура воспламенения: не воспламеняется 

- Предел взрываемости: не взрывается 

- Температура самовоспламенения: не самовоспламеняется 

- Окислительная способность: не является окислителем 

- Стабильность: материал стабилен, не разлагается до температуры 2500 0С 

- Реакционная способность: Материал химически инертен, коррозионно не активен

5. Цвета послесвечения: бирюзовый (сине-зеленый), желто-зеленый, фиолетовый

6. Прозрачность: порошок непрозрачный, светонепроницаемый

ОКРАШЕННЫЕ ЛЮМИНОФОРЫ

Отличие промышленно окрашенного люминофора от смеси: люминофор + флуоресцентный пигмент («катализатор цвета») состоит в том, что в первом случае послесвечение будет более однотонным, а во втором – возможны случаи, когда цвет послесвечения будет неоднородным. Впрочем, при тщательном перемешивании смеси, эти недостатки можно практически исключить. Отдельный ввод флуоресцентных пигментов позволяет изменять цвет состава на свое усмотрение.

ВАЖНО! Следует понимать, что ввод любых дополнительных примесей, в том числе ввод флуоресцентных пигментов, не могут изменить химическую формулу и лишь отчасти изменяют (преобразуют) «родной» цвет послесвечения. Также, любые дополнительные пигменты препятствуют «зарядке» светом и последующему послесвечению, что негативно отражается на длительности и яркости послесвечения. 

Нет каких-либо специальных пигментов, которые способны изменить химическую формулу при обычных условиях смешивания! Флуоресцентный пигмент непрозрачен и меняет видимый цвет состава при дневном свете.
Светящийся в темноте порошок - выступает в качестве универсального наполнителя. Если краска для внутренних и наружных работ по каким-либо причинам Вам не подходит, то можно использовать светящийся порошок. 

Добавьте его в тот носитель, который будет оптимален для Вас (на 100% носителя требуется 25-30% порошка в объеме). Обычно в качестве носителя выступает прозрачный лак. Полученной смеси (1 л) хватит для окраски поверхности площадью 8-10 м2.

Данный светонаполнитель можно добавлять в любой лак для дерева, металла, минеральных поверхностей и др.; в лак для ногтей; в акриловый порошок или гелиевую основу для наращивания ногтей; в силиконовые компаунды или герметики; в клей; в масла и многое другое. Спектр применения неограничен.

Флуоресценты - можно рассматривать как отдельное направление технологии "Светимость в темноте". Эти компоненты не обеспечивают огромный период свечения в 8-12 часов . Они светятся только при наличии ультрафиолета. Если же убрать источник ультрафиолетовых волн, то свечение прекращается (порошок и краска продолжали бы светиться и дальше).

Флуоресцентный порошок, как и порошок , выступает в качестве универсального наполнителя. Его можно добавлять в разные типы носителей. Области применения идентичны для обеих порошков. Различны лишь принципы действия. Флуоресценты можно с успехом использовать в дизайне интерьеров (с использование ультрафиолетовых подсветок или ламп), в боди-арте, при наращивании ногтей и т. д.

Очень важно, что технологию и люминесценты можно совмещать. Именно последние в небольших количествах способны менять спектр свечения порошка . А стало быть можно получать свечение желтого, красного, синего и прочих цветов. Соединение порошков приводит к "беспроигрышному"

ЯРКОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЯ

Фотолюминофоры и некоторые составы с ними обладают послесвечением. 

Яркость и длительность послесвечения, видимого для глаз человека, субъективна и зависит от нескольких факторов:

- от типа люминофора;

- от температуры окружающей среды;

- от наличия примесей в составе;

- от возможностей зрения каждого конкретного человека;

- от степени затемненности и наличия «отвлекающих» источников света при наблюдении послесвечения;

- от яркости и длительности предварительной «зарядки» светом;

Идеальные условия: «зарядка» фотолюминофора ярким светом 1-2 часа, сразу после этого - наблюдение послесвечения в темном помещении без каких-либо дополнительных источников света.

ВАЖНО! Никакой люминофор не может светить ярче, чем источник света, к которому дополнительно подается энергия. Более яркие источники света (солнечный свет, фонари, фары и т.п.) могут сделать практически невидимое для глаз свечение от люминофоров.

Люминофоры обладают неравномерным послесвечением.

Первые 15-20 минут, после интенсивной «зарядки» светом не менее 40-60 минут, люминофор светит наиболее ярко.

Далее, послесвечение будет составлять 60-70% от первоначального и еще через 40-60 минут послесвечение будет 30-40% от первоначального. Таким образом, через час-полтора фотолюминофор светит с яркостью ~20-25% от первоначальной. 

Длительность свечения, видимое человеческому глазу, зависит от типа люминофора и может достигать 12 часов. 

Приборами, в некоторых случаях, послесвечение может регистрироваться и через 30 часов, но для бытового применения это не имеет никакого значения.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОТАВОВ С ЛЮМИНОФОРАМИ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАНЕСЕНИИ

Люминофоры непрозрачны. Они не растворяются и в жидких средах стремятся выпасть в осадок, на дно.

Рекомендуемая технология нанесения люминофоров с длительным послесвечением.

( подходит и для невидимого пигмента, только пропорция невидимого пигмента 20% к основе).
Изначально, для наибольшего эффекта самосвечения светонакапливающий слой необходимо наносить на белую подложку. Чем темнее цвет подложки, тем меньше эффект самосветимости.

Затем приготавливаем светящуюся краску. Для этого берём люминофор и смешиваем его с прозрачным лаком без примесей. Лак должен быть пригоден для изделия, то есть если наносим на металл, то лак должен быть по металлу, если на дерево, то лак по дереву и т. д.

Наносить краску следует или краскопультом или кисточкой. Не рекомендуется хранить полученную краску в течении длительного времени, так как пигмент оседает и в последствии может отделиться и спрессоваться в емкости с лаком. Полученную краску рекомендуется использовать в течении дня, после приготовления. Так же во время нанесения рекомендуется регулярно перемешивать краску, что бы избежать осадка пигмента.

Наносить краску из краскопульта надо в 2-3 слоя, мокрым по мокрому. Наносите один слой и через 2-5 минут второй. Если использовать стандартный пигмент с ярко зелёным свечением, то после нанесения светящегося слоя на белую подложку, днём поверхность изделия будет иметь светло-салатовый оттенок.

После нанесения последнего слоя лаку надо дать высохнуть 30-60 минут (в зависимости от характеристик лака) и нанести 2 слоя обычного прозрачного лака, для зашиты светящегося слоя и улучшения внешнего вида изделия.

Свечение всегда видно и при освещении, если до этого заряд производился более мощным источником света. Принципиально темнота не нужна. Что касается ночного городского освещения - свечение будет видно, если:

- поверхность до этого была освещена ярким источником, например с расстояния 1 метр лампой ДРЛ, или лампой Вуда ("черный свет");

- изделие находится под освещением дорожных фонарных ламп, но на поверхность падает тень;

- статика и нагрев также приводят к свечению.

