	Управление светодиодами


Многофункциональное управление светом обеспечивается с помощью современных устройств, позволяющих решить задачи различной сложности:
[image: D:\атс\прайсы поставщиков\Phileds\Управление светодиодами  Статьи о светодиодах — PHILEDS_RU.files\1.jpg]RGB-контроллеры с ПДУ RF - это возможность управлять освещением практически с любого места, не заботясь о нахождении в прямой видимости контроллера. Модели с выдвижной антенной позволяют управлять светодиодными лентами на расстоянии 100м от RGB-контроллера, что необходимо для больших помещений, выставочных залов, коридоров, ресторанов, магазинов и т,д. 
Важным преимуществом RGB-контроллера с ПДУ RF также является возможность скрыть его вместе с подводимыми проводами в различных нишах, за подвесными потолками и т.д. Отличительной особенностью таких контроллеров является работа только со своим пультом. От других радиопультов контроллер работать не будет, т.е. в соседних помещениях (комнатах) можно настраивать различные световые программы, работающие от разных контроллеров, не боясь пересечения (управления) со стороны других радиопультов.
[image: D:\атс\прайсы поставщиков\Phileds\Управление светодиодами  Статьи о светодиодах — PHILEDS_RU.files\2.jpg]Контроллеры с ПДУ -IR и с инфракрасными сенсорами позволяют управлять освещением только в пределах прямой видимости (10-15м), это их единственный недостаток. Зато имеется масса преимуществ: простота и дешевизна конструкции, тонкий, элегантный пульт ДУ с большим количеством кнопок, возможностью прямого выбора статических и динамических программ (путем нажатия на одну кнопку - вместо последовательного перебора всех программ). Кроме этого, большинство моделей контроллеров имеют выносной инфракрасный датчик на проводе длиной 20см, что позволяет скрыть контроллер, оставив в пределах прямой видимости только датчик.
ПДУ -IR от различных контроллеров взаимозаменяемы, что позволяет одним пультом управлять контроллерами, установленными в различных помещениях (комнатах).
[image: D:\атс\прайсы поставщиков\Phileds\Управление светодиодами  Статьи о светодиодах — PHILEDS_RU.files\3.jpg]DMX-контроллеры испозуются для создания сложных цветовых эффектов на ПК с помощью прилагаемого программного обеспечения. Как правило, все они имеют USB-порт для подключения к ПК, собственный сетевой источник питания 220В (выносной или встроенный), программное обеспечение, специальные разъемы (RJ-45, RJ-11 или XLR-3).
Данные передаются по цифровому протоколу DMX-512, позволяющему присоединять к одному контроллеру DMX до 170 источников RGB-освещения (RGB-прожекторы, модули, светодиодные ленты и линейки).
Основное преимущество DMX-контроллеров - это возможность передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности, т.к. передача идет по цифровому протоколу, в отличие от обычных RGB-контроллеров, которые передают мощный аналоговый сигнал. Преобразование цифрового сигнала в аналоговый осуществляется в декодерах DMX, выход которого соединен с источником RGB. Таким образом, расстояние от одного RGB-прожектора до другого может доходить до 100 м поэтому DMX-системы с успехом применяются для архитектурной подсветки зданий, подcветки парков, фонтанов, мостов и других крупных сооружений.




[image: D:\атс\прайсы поставщиков\Phileds\Управление светодиодами  Статьи о светодиодах — PHILEDS_RU.files\4.jpg]Многоканальные RGB-контроллеры позволяют синхронизировать цветовые эффекты RGB-изделия посредством паралленого соединения до 2 устройств, а также присоединять их к ПК, создавать свои цветовые эффекты и записывать их в память контроллера. Кроме этого, многоканальные контроллеры имеют встроенные программы переключения.
[image: D:\атс\прайсы поставщиков\Phileds\Управление светодиодами  Статьи о светодиодах — PHILEDS_RU.files\5.jpg]RGB-усилители предназначены для увеличения числа подключаемых RGB-модулей или длины подключаемой к одному контроллеру RGB-изделий. Усилители могут продключаться последовательно и параллельно. Параллельная схема более предпочтительна, т.к. уменьшает падения уровня сигнала. 

[image: D:\атс\прайсы поставщиков\Phileds\Управление светодиодами  Статьи о светодиодах — PHILEDS_RU.files\6.jpg]      Диммеры предназначены для регулировки яркости одноцветных светодиодных изделий.  Управление производится или с помощью ПДУ или с                          помощью потенциометров,   установленных на диммере. Также имеются модели, встраиваемые в стену вместо стандартных выключателей. 
Широкий выбор систем обеспечивает комфортное управление светом в большинстве ситуаций. Для решения «типовых» задач по управлению внутренним или уличным освещением можно использовать готовые комплекты устройств с заданными функциями. Для управления большим количеством источников света и в различных сочетаниях формируется индивидуальная система управления.
Системы управления светодиодным освещением совмещают многофункциональность с простотой монтажа и настройки. В большинстве случаев для их установки требуется не более десяти минут работы квалифицированного электрика. Системы управления светом легко устанавливаются даже после завершения ремонта, оставаясь совершенно незаметным элементом интерьера.









RGB Контроллер с пультом дистанционного управления
Описание
RGB контроллер предназначен для управления светодинамическими устройствами: светодиодные модули, ленты, линейки и для готовых светодинамических изделий с напряжением питания 12V DC.
Особенности
· Рабочий диапазон температур: -25… +60°С.
· Питания: 12V DC.
· Соединение: согласно полярности.
· Размеры устройства: 104х65х24 мм.
· Нормальный ток нагрузки: 10А.
· Максимальный ток нагрузки: 15А.
· Выходы: 3 CMOS выхода.
· Управление: 4 кнопки, беспроводное управление.
· Кнопки: MODE, UP, DOWN, ON/OFF.

Кнопка MODE: Однократное нажатие активирует одну из доступных 11 режимов.

	1. Static Red
	5. Static Red/Blue mix
	9. Disorder Flash chasing

	2. Static Green
	6. Static Green/Blue mix
	10. Gradual cycle changing

	3. Static Red/Green mix
	7. Static R/G/B mix
	11. Disorder gradual changing

	4. Static Blue
	8. Jumpy cycle changing
	



Кнопка UP: Однократное нажатие увеличивает скорость проигрывания программ. При удерживании клавиши нажатой происходит увеличение скорости проигрывания быстрее, чем при однократном нажатии. Зеленый индикатор на пульте дистанционного управления загорится, когда скорость проигрывания увеличиться до максимальной.

Кнопка DOWN: Однократное нажатие уменьшает скорость проигрывания программ. Принцип работы аналогичен работе кнопки UP.

Кнопка ON/OFF: Нажатие активизирует работу контроллера / выключает контроллер.
Размеры изделия
[image: BV-Wireless-remote-controller]
Схема подключения
[image: 01]
Примечания
1. Убедитесь, что подключаемый к контроллеру прибор работает от питания 12V DC, иначе можно повредить прибор.
2. Пульт дистанционного управления работает от батареи 12V 23A.
3. Производите подключения всех устройств только согласно указанной схеме.
4. Когда питания включено — горит красный индикатор, зеленый индикатор не горит. Контроллер ожидает включения. Нажав на кнопку ON/OFF — контроллер начинает работу. Зеленый индикатор будет мигать при нажатии любой клавиши.
5. Кнопки UP и DOWN работают только при включенном динамическом режиме и не активны в статических режимах.
6. Пульт дистанционного управления в комплекте к устройству работает только с этим устройством. Другой пульт работать не будет.
7. Один RGB контроллер может работать не более чес с 10 м светодиодной ленты (количество устройств зависит от потребляемой мощности). Для подключения большего количества устройств необходимо использовать усилитель сигнала (RGB Amplifier).
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